
E U -Ba u m usterprüfbesche i n i g u n
gemäß Modul B ziffer 6.1 der PSA vo (EU) 2016t42s
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(1)

(2) Verordnung des Europäischen parlaments und Rates vom 0g. März2016
über persönliche schutzausrüstungen (psA) - Verordnung (EU) 2oi6l 42s

(3) Nr. derEU-Baumusterprüfbescheinigung: ZptBl22l2Oersetzt ZptBOSltlS

(4) Produkt: Anschlageinrichtung Typ B
Typ: ABS-Lock@ T

(5) Hersteller: ABS Safety GmbH

(6) Anschrift: Gewerbering 3
47623 Kevelaer

(7) Risikokategorie: lll

(8) Die Bauart dieser persönlichen Schutzausrüstun g
Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baum

(9) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA T
gemäß Kapitel V der Verordnung (E
persönl iche Schutzausrüstun
Sicherheit gemäß Anhang

gd

Baumusterprüfung sind in
Weitere eventuell
Schutzausrüstu ng

(10) Die grundlege
Berücksichtigu

DIN EN

(11) Diese EU-
Baum
der Verordnu
Für persönl
bescheinigun
Artikel 19

(12) Der Hersteller is
der Verordnung
Kategorie lll

t:

Nr , CIn58

dis$F

a

a

e
durchführt, hinzuzufüge
Weiterhin ist der Hersteller ver
Artikel 15 der Verordnung (EU) 20161425
beizufügen oder er gibt in der Anleitung und den Hi nweise
lnternet-Adresse an, unter der auf die EU-Konform

lt
g zugegriffen werd

(13) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 2T .oz .202s gültig

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 28.07.2020

II
Geschäftsführer
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(14)

(15)

Anlage zur

EU-Baumusterprüfbescheinigung
zPtB122t20

(16) 16.1 Geoe d und Tvo
Anschlageinrichtung Typ B
Typ: ABS-Lock@ T

16.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock@ T dient als temporärer Einzelan
Sicherung von maximal 3 Personen gegen Absturz (Bild 1).

Die Montage erfolgt an stahlträgern mit einer stärke von g mm bis 16 mm und
80 mm bis 320 mm.

Die Anschlageinrichtung besteht aus zwei rrägerkremmen, welche über
(M16) miteinander verbunden sind. An einem Ende befindet sich
(t = 8 mm). ln dieses ist eine Ringöse (M.16) eingeschraubt. Die
der mitgeführten persönlichen Schutzausrüstung gegen
Einrichtung erfolgt durch Klemmen.
Die Anschlageinrichtung ist für die Beanspruchu
aus korrosionsbeständigem Stahl sowie ver

schlag zuf

von

besteht

Bild 1: Anschlagei

(17) Bericht

PB 20-038, 28.07.2020
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