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(14) 14.1 Geqenstand und Tvp
Anschlageinrichtung Typ A
Typ: ABS-Lock@ X-SR-AS

kön

14.2 Beschreibuno
Die Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock@ X-SR-AS (Bilder 1 - 2) dient ats E
Sicherung von maximal drei Personen gegen Absturz und wird direkt auf dem

mittels einer Adapterplatte auf untergründen mit ausreichender Festigkeit mo

Die Befestigung der Anschlageinrichtung erfolgt direkt auf dem Bauwerk (

(A 14 mm) in der Grundplatte (150 mm x 150 mm x 8 mm) oder mit
Bei Verwendung der Adapterplatte (240 mm x 240 mm x 8 mm

Senkkopfschrauben (Ml2) mit dieser verbunden. Die mittig

(A 42,4 mm) hat eine Höhe von 330 mm bis 700

Ringschraube M16 eingeschraubt. Hieran kann s
Absturz sichern. Das untere Ende des Rohres

Der Einzelanschlagpunkt ist konstru

Kombination mit den ABS-Lock@

Sturz aufnehmen kann. Bei di

Kurvenanker von

Ringschraube

Anschlageinrichtung

Bauwerksoberfläc

Direktmontage

oder

't..

Bilder 1 - 2: Anschlageinrichtung, Typ
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