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Bau m uste rprüfbesche i n i g u ng
Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: Zpl$26$tlg

Produkt: Anschlageinrichtung Typ A
Typ: ABS-Lock@ X-SW-6

Hersteller: ABS Safety GmbH

Anschrift: Gewerbering 3
47623 Kevelaer

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführun
dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and certification GmbH
die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter punkt 8
Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 19-319 niede

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch übereinstim

DIN EN 795:2012

(9) DieseBaumusterprüfbeschein
beschriebenen Produkte in
lnverkehrbringen der Produ
diese Bescheinigung a

(10) Diese Baumusterp

DEKRA Testing
Bochum, den 1
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 1S, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTC-Certification-Body@dekra.com
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Anlage zur

Baum usterprüfbescheinigung
zPlB265t19

(13) 13.1 Geqenstand und Tvo

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: ABS-Lock@ X-SW-6

Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock@ X-SW-6

(14) Bericht

PB 19-319, 16.03.2020

13.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock@ X-sw-6 (Bitd 1) dient zur sicherung
Personen gegen Absturz und ist für die Montage von sandwichelementen auf
mit ausreichender Festigkeit vorgesehen. Der Grundkörper der
rechteckigen Grundplatte (135 mm x 376 mm), welche an beiden Enden mit
mit den Profilen des Daches befestigt wird. Mittig auf der Grundplatte ist ei
Stütze verschraubt (M16). Die Stütze hat eine Länge von 1S0 mm bis

von 16 mm. An dem oberen Ende der Stütze ist eine Ringöse mit
Hieran kann sich der Benutzer mit seiner mitgeführten
Anschlageinrichtung ist für die Beanspruchung in alle
vorgesehen und besteht aus korrosionsbeständ
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 1S, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44909 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com


