
(1)

(2) Verordnung des Europäischen Parlaments und Rates vom 09. März2016
über persönliche schutzausrüstungen (psA) - Verordnung (EU) 2oi6142s

(3) Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: ZptBllgl2O

Produkt: Anschlageinrichtung Typ B,
Typ: ABS DomeWeb

Hersteller: ABS Safety GmbH

Anschrift: Gewerberin g 3, 47623 Kevelaer

Risikokategorie: lll

(4)

Die Bauart dieser persönlichen Schutzausrüst ung

E U -Bau m uste rprüfbesche i n i g u n g
gemäß Modul B Ziffer 6.1 der PSA VO (EU) 20161425
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(8)
Ausführungen sind in der Anlage zu diese

(9) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testi
gemäß Kapitel V der Verordnung (E
persönliche Schutzausrüstung die
Sicherheit gemäß Anhang ll

r Baumu

Baum usterprüfung
Weitere eventuell
Schutzausrüstu ng

(10) Die grundlegenden
Berücksichtigung
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(11) Diese E
Baumuste
der Verordnu
Für persönl

(12)

sind in de
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Weiterhin ist der Hersteller nee
Artikel 15 der Verordnung ( - AUSZU
beizufügen oder er gibt in der Anleitung und den
lnternet-Adresse an, unter der auf die EU-Konformitätserklä

(13) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 03.0g.2025 gültig

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 04.08.2020

riffen werden kann

I
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Geschäftsführer
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(15)

Anlage zur

EU-Baumusterprüfbescheinigung
zPtB119t20

(16) 16.'1 Geoen nd und Tvo
Anschlageinrichtung Typ B,
Typ:ABS DomeWeb

16.2
Die Anschlageinrichtung mit Durchsturzsicherung Typ: ABS Domeweb dient zur
sicherung von Personen gegen Absturz. Bei der Benutzung kann maximal eine
Führung aus Gurtband gesichert werden. Die Montage des systems erfolgt
Lichtkuppeln m it ausreichender Tragfähigkeit.

Die Durchsturzsicherung ist speziell zum Auffangen einer person

Lichtkuppel vorgesehen. Zusätzlich ist die Rettung der person du
möglich.

Die Durchsturzsicherung besteht aus einem Netz mit den A
zu 3,0 m x 3,0 m.

Die Montage des Systems erfolgt an dem

Gurtbandes mit Spannelement. Das Gurt

zusätzlicher Schlaufen an dem Netz

An dem Gurtband kann sich

weiteren PSA gegen Absturz

Bild:Anschl

(17) Bericht

PB 20-043,04.08.2020
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